INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
|l GORNICTWA SKALNEGO

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA UNIl EUROPEJSKIE]J — NR 1454
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, tel. (+4822) 843 27 03
tel. (+4822) 843 02 01, fax (+4822) 843 59 81, e-maii: imb@imbigs pl
BIURO CERTYFIKACJI W KATOWICACH

CERTYFIKAT ZGODNOSCI ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1454 - CPR - 1001

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ( Rozporzadzenie CPR ), niniejszy certyfikat odnosi sig¢ do wyrobu budowlanego

Elastyczne wyroby wodochronne.
Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé dachowych.

Wykaz certyfikowanych wyrobow, wfasciwosci uzytkowe i zamierzone zastosowanie
okreslono w Zafgczniku do Certyfikatu

wyprodukowanego przez

., IZOLACJA — JAROCIN ” S.A.
ul. Poznanska 24-26, 63 — 200 Jarocin

w zaktadzie produkcyjnym

» IZOLACJA - JAROCIN ” S.A.
ul. Poznanska 24-26, 63 — 200 Jarocin

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, okreslone w zatgczniku ZA normy

PN-EN 13707+A2:2012
IDT. EN 13707:2004+A2:2009

w systemie 2+ w odniesieniu do wtasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie
sg stosowane oraz , ze

zakladowa kontrola produkcji spetnia wszystkie wymagania okreslone dla tych
wilasciwosci uzytkowych

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 17.03.2014r. i pozostaje wazny, dopoki
nie zmienig sie metody badan i/lub wymagania dotyczace zaktadowej kontroli produkcji, zawarte
w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny witasciwosci uzytkowych zadeklarowanych
zasadniczych charakterystyk oraz sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng
istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub wycofany przez jednostke
certyfikujacq zaktadowa kontrole produkcji.

inz. Piotr Pyka drinz. Ireneusz Baic

.. \ . | !
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Biura Certyfikacji w Katowicach

DYREKTOR
Oddziatu Zamiejscowego IMBiGS
w Katowicach

Katowice, dnia 17 marca 2014 r.
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA UNN EURCPESSKIES - NR 1454
ul. Racjonatizacii 6/8, 02.673 Warszewa

tukasiewicz  tel (+4822) 843 0201, tel. (+4822) 853 97 00, info@wit iukasiewicz.gov.pi

wIT

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOSC1 ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJ!
Nr 1454 ~ CPR - 1001, wydanego w dniu 17 marca 2014 r.

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW
Wydanie Nr 15, data wydania: 08.07.2023 r.

Producent »IZOLACJA — JAROCIN” S.A.
ul. Poznanska 2428, 63-200 Jarocin

. |

Zaklad produkeyiny |, IZOLACJA ~ JAROCIN” S.A.

ul. Poznariska 24-26, 63-200 Jarocin
ZASTEACA DYREKTORA
CENTRUM JAKOSC! | CERTYFIKACJI
MAR MAREK
Wydanie it 45 z dnia 66.07.2023 1. strona 12 16

Zastepuje wydanie nr 14 z dnia 16.08.2023 r.



ZALACZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOSCI ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1454 - CPR - 1001
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - !
WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
Jednostika Notyfikowana Nr1454

Centrum Jakodcl i Certyfikacji

tukasiewicz
wiT
QOdpomoéé Wodoszezelnoéd | Wytrzymalose | Wytrzymiatosé | Wiasciwosci mechaniczne przy | Odpomosé Odpomosc | Wytrzymatodd | Odpornogd Gigtkasé Odpomosd
na dzialanie ztaczy na ziaczy na rozciaganiu na uderzenie | na obciazenie na na w niskigj na starzenie
ognia oddzieranie $cinanie statyczne rozdzieranie | przerastanie | temperaturze sziyczne
zewnetrznego (gwoidziem) korzent
maksymalna chizenie
Reakcjz na s{b wy
ogled rozeiggajaoa
zakbad zakiad kierunek kierunek kierunek
podiuzny podtuzny wzdhuz wzdiug wzdiu2
zaklad zakiad kierunek kierunek kierunek
poprzeczny | poprzeczny w poprzek w poprzek W paprzek
klasa kPa NSOmm | NSOmm | N/SOmm % mm kg N i °C °C

Nazwa handlowa wyrcbu: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

JARPLAST MONO * PYE PV250 $52

Wydano po raz plerwszy : 17.03.2014 r.
Ostatnia zmiana : 28.02.2023 r.

NPD

E

10

Dlugosé [m): 6,0 Szerokosé [m]: 0,99 Grubosé fmm]: 5,21 10 %

Przeznaczenie | Do wykonywania pokry¢ dachowych jako warstwa wierzchnia,

NPD

NPD

900 £ 200
800 t 200

45%£15
5515

NPD

NPD

NPD

-10 l

NPD 801£10

Nazwa handlows wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewaina podkladowa
JARBIT V60 S24

Wydano po raz pierwszy - 17.03.2014 .
Ostatnia zmiana : 28.02.2023 r.

Dlugosé [m]: 10,0 Szeroko$é [m]: 4,0 Grubodé [mm}: 2,4 £ 10 %

Przeznaczenie . Do wykonywania pokry¢ dachowych jakc warstwe podikiadowa.

o 10 NPD NPD 400 F1E0 sxa NPD NPD NPD NPD |0 NPD
300150 32
e |
VWydanie nr 18 z dnia 06.07.2023 r. Zastepca Dyrektora h Jakosc i Certyfikaciji strona 2z 16

Zastepuje wydanie nr 14 z dnia 15.05.2023 r.




ZALACZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOSC| ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJ!

Nr 14564 - CPR - 1001

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW

SiEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - |
WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
Jednostia Notyflkowane Nr 1454

Centrum Jakoéci | Certyfikacji

tukaslewlcz
wIT
Odpomosé Wodoszczelnode | Wytrzymalo§é | Wytrzymadosé | Whadciwodei mechaniczne przy | Odpornosé Odpomosé | Wytraymalo§¢ | Odpomuoéé Gigtko§¢ ‘ Odpomosé
na dzialanie zaczy na 2Haczy na rozciaganiu na uderzenie | na chcigzenie na na w niskiej na starzenie
ognia oddzieranie $cinanie statyczne rozdzieranie [przerastanie | temperaturze sztuczne
zewnetrznego (gwoidzient) karzeni
Rg akcia na makss{tranalna wydiu2enie
ogief rozciggajaca
zakfad zakiad kierunek kierunek kierunek
podhkezny podhsny wzdiuz wzgiu2 wzdiuz
zaklad zakiad kierunek kierunek | kerunek
poprzeczny poprzeczny w poprzek w poprzek | wpoprzek
kiasa kPa N/50mm N/50mm NSOmm | % mm kg N S e, | ‘*c

JARBIT V&0 S30

Wydane po raz pierwszy : 17.03.2014 r.
Ostatnia zmiana ;.  28.02.2023 r.

Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalina podkiadowa

Diugoss [m]:10,0 Szerokoéé [m): 1,0 Grubosé [mm): 3,0 £ 10 %

Przeznaczenie : Do wykonywania pokryé dachowych jako warstwa podkiadowa.

JARBIT V&0 830 PRO

Wydane po raz piarwszy . 17.03.2014 r.
Ostatnia zmiana © 15.05.2023 r.

Przeznaczenie : Do wykonywania pokry¢ dachowych jake warstwa podkiadowa.

e e em—— gt A e .
NPD
10 NPD NPD S0t L NPD NPD NPD NPD 0 NPD
300 ¥ 150 3x2
E | |
Nazwa handiows wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewaina podkiadowa Diugoéé [m):10,0 Szeroko$é [m]: 1,6  Grubosé [mm]: 3,0 £ 106 %

— T “ 1 B
Broor(t1)
Macorith 10 NPD NPD 2002430 1x2 NPD l NPD J NPD NPD 0 | wPD
- 300 + 150 3£2 = . |
; | | | |
A —— —— | . _— —e —
Wydanie nr 15 z dnis 08.07.2023 r. Zastepca Dyrekio niru E\Jakoéci i Certyfikac]i strong 3z 16

Zastepuje wydanie nr 14 z dnia 15.05.2023 r.
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOSCI ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKC.JI
Nr 1454 - CPR - 1001
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW

SIES BADAWCZA LUKASIEWICE
WARSZAWSKE INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
Jetinoatka Notyfikowana Nr4454

Centrum Jakodei i Certyfikacj!

tukaslewicz
wIT
Odpornosé Wodoszezainosé | Wytrzymalose | Wytrzymalosé | Whasciwosci mechaniczne przy Odpomosé ‘ Qdpornose | Wytrzymaioss | Odpomosd Gietkosd Odpomots
na dziafanie zlgozy na ziaczy na rozcigganiu na uderzenie | na obcigzenie na na W niskiej ng starzenie
ognia oddzieranic Scinanie statyczne rozdzieranie | przerastanie | femperaturze sziueene
zewngtrznego {gwoldziem) korzeni |
E .
Reakeja na mkss%gma na wydtuzenie
ogler rozciggaiace
zaktad zakiad kierunek kierunek kierunek
podiuzny podiuzny wzghiz wzdiuz widhiz
zalkdad zakiad Kierunek kierunek kierunek
poprzeczny poprzeczny W poprzek W poprzek w poprzek
—— e B T ey — == = S = e "'f T s

JARBIT V60 837

Wydano po raz pierwszy - 17.03.2014 r.
Gstatria zmisng . 28.02.2023 v,

Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

Dlugo$¢ [m]: 7.5 SzerokoSc [m]: 1,0  Gruboéd [mml: 3,7 £ 10 %

Przeznaczenie : Do wykonywania pokry¢ dachowych jako warstwa wierzchnia.

NPD

E

10

NPD

3t2
Jt2

400 % 150
300 2150

NPD

NPD

NPD

NPE

70110

Nazwa handiowa wyroby: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycis na osnowie

z wikniny poliestrowej JARPLAST FORTE PYE PV200 S52

Wydeano po raz plerwszy | 17.03.2014 r.
QOstatnia zmiana : 15.08,2023 ¢,

Dhugosé [ml: 5,0 Szeroko$é [m]: 0,99 Grubosé mm}: 5,2 £ 15 %

Przeznaczenie | Do wykonywania pokryé jednowarstwowych lub jako warstwa wierzehnia w systerach wielowarstwowych,

- |
Baoor(t1) L - !
2) 60 256 2 100 400 2 200 800 £ 150 40 % 10 hmzoaog 15 250 & 100 NPD .20 | 100410
250 £ 100 800 % 200 800 150 40110 250 + 100 I
E | |
Wydanie nr 15 2 dnia 06.67.2023 r. Zastepca Dyrektora [yJakobai | Certyfikagji strona 4 2 16

Zastepufe wydanie nr 14 z dnia 15.08.2023 r.




ZALACZNIK DO CERTYFHCATU ZGODNOSC! ZAKLADOWE! KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1454 - CPR - 1001

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ -
WARSZAWSKI INSTYTUY TECHNOLOGICZNY
Jednostica Notyfilkowana N 14564

Centrum Jakoécl i Certyfikacj!

tukasiewicz
wit
H
Oupomosé Wodoszezehnst | Wylizymalose | Wilrzymatodd | Wiadchwosbel mechaniczne przy | Odpomodd Cdpornosé | Wtrzymalodd | Odpormogé Gigikost Qdporno§é
s dzislanie 2aozy pa zigezy na tozclaganiu na uderzenie | na ohciazenie na ng w niskiej ng starzerie
ognia oddzieranie Soinanie statyczne rozdrieranie | przevastanie | lemperaturze s2tuczne
rewnetrznego (gwozdziem) korzeni
) _ E i
Reakeja na makiggta 1] wydiuzenie
ogieft rozciagajaca
zakdac zakiad kierynek kierunek Kerunek
podiutny podiuinyg wzghz wzdiu2 w2tihag
zakiad akiad kierunek kierunek kierunak
poprzeczny paprzeczny w poprzek w poprzek w poprzek
""" kizsa kPa NBOmm | N/SOmm | N/SOmm % mm kg W L e o "C

JARPLAST PYE G200 S840

Wydano po raz pierwszy : 17.03.2044 r.
Ostatnia 2miana . 15.08.2023 r.

Nazwa handiowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewsaina podkiadowa na thaninie s2idane)

Dlugosc Iml: 7.5 SzxerokosCiml 1,8 Grubosé nm: 48210 %

Przeznaczenie | Do wykonywania pokeye dachowych jako warstwa podkiadowa.

Baoor{t1)
Broor{t2)

E

10

NPD

NPD

1000 £ 200
1100 & 200

5§+3
513

NPD

NPD

120 £ 20 1
120 % 20 1

NFD

-20

NPD

JARBIT VB0 835

Wydano po raz pierwszy . 17.05.2014 r.
Ostatnia zmvana @ 15.05.2023 r.

Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewaina podidadowa

Dhugose (10,6 Szercko$e fmh 1,0 Grubodt [mmd: 3,8 10 %

Przeznaczenie ;| Do wykanywarta pokry¢ dachowyeh jako warstwa podidadowa.

1 - e
gx:}g ; i ' D 2504100 | 400 %150 3t2 it i 60£30 | o | o NPD
s | 250£100 | 300 £ 150 312 metoda A 8030 |
£ | | ;
N [T . . =
Wydanie nr 15 z dnia 06.07.2023 r. Zastepca Dyrekt Jakoéci i Certyfikacii strona  z 18
Zastgpuje wydanie nr 14 z dnia 15.05.2023 r. Matan Kdgzmarek




ZALACZRIK DO CERTYFIKATU ZGODNOSCI ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
Nr 1464 - CPR -~ 1001

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ -

WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
Jetnostka Notyfilkowana Ne 1464

Centrum Jakosci i Certyfikacjt

tukasiawicz
wIT
Odpomosd Wodoszezeinodt | Wytrzymatod€ | Wytrzymalods | Wiasciwosel mechaniczne przy | Odpomosé Gdpormosé | Wylrzymalo§¢é | Odpornosé Gigtkosd Cdpomoss
na dziatanie ztgezy na zigczy na rozcigganiu na uderzenie | na obcigzenie na na w niskiej na starzenie
ognia oddzieranie Seinanie statyczne rozdzieranie | prrerastanie | tempersturze srtuczne
zewnetrznego {gwoidziem) korzeni
maksymain diuzenie
Reakdja na E sfia aina wydtu2
ogieh rozciagajaca
zakiad zaklad kierunek kierunek kieruneh
pocttuzny podiugny wciuX wizdhul w2diu2
z2akiad zakiad kierurek kierunek Kigrunek
poprReczny | poprzeczny w poprzek w poprzek w poprzek
kiasa kPa  N/50mm N/S0mm N/SOmm | % mm kg N B *C 0

Wydano po raz pierwszy © 17.03,2014 r.
Ostatnia zmiana @ 15.05.2023 r.

Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaitowa zgrzewalna wierzchniego krycia
JARPLAST MONO PYE PV250 882

Diugose fm): 5,0 Szeroko$é [m): 0,89 Grubosd Imml: 52218 %

Broor{t)
Broor{t2)

10

250 £ 100
250 £ 400

900 £ 200
1000 + 200

1000 + 300
850 1 300

55120
55+ 20

h=2000
metoda A

h=1500

metoda B

. |

e

300 £ 100
300 £ 100

NPD

o

Przeznaczenie : Do wykonywania pokryé jednowarstwowych lub jako warstwa wierzchnia w systemach wislowarstwowych.

- 20

106 2 10

JARPLAST SOLO PYE PV250 8§52

Wydano po raz pierwszy : 17.03.2014 r.
Ostatnia zmiana @ 15.05.2023 r.

Nazwa handlowa wyrebu: Papa asfaltowa 2grzewalna wierzchniego krycia

Dlugos$é fm]: 6,0  Szeroko$é [m): 8,98  Grubodé [mm): 5,2+ 0,2

Przeznaczenie | Do wykonywania pokry¢ jednowarstwowych lub jako warstwa wierzchnia w systemach wielowarstwowych.

Broor(t1) 250 £ 100 | 10002200 | 1200 % 350 60 £ 25 h= 2000 T
L3 §
Broor{t2} 10 EEtoda 20 350 ¢+ 150 NPD -26 | 10010
et 250 £ 100 1100 £200 | 1000 350 60+25 | ,
356 £ 150

h= 1500 |
E metoda B I
Wydanie nr 18 2 dnia 06.07.2023 r. Zastepca DyrektorajCentrgm Jakoéci i Certyfikacji strona 68 2 16

Zastepuje wydanie nr 14 z dnia 15.05.2023 r.
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ZAEACINIK DO CERTYFIKATU 2GODNOSCI ZAKLADOWES KONTROL! PRODUKCJ

Nr 1454 - CPR - 1001
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ ~

WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
Jednostia Notyliowana Nr 1454

Centrum Jakodcl | Certyfikacji

JARPLAST Zielony Dach PYE PV250 §52

Broor(t1)
Broor(t2)

E

R —

Wydano po raz plerwszy ; 26.01.2018 r.
Ostatnia zmiana - 15.08.2023 r.

Lukaslewicz
wIT
Odparmost Wodoszezelnost | Wytrzymalo$e | Wytrzymatoss | Wiasciwosci mechaniczne przy | Odpomosé | Cdpomose | Wytrzymaloéd ‘ Odpomoéé Gigtkosé ‘ Odpormoss
na dziglanie zaczy na ztaczy na rozeiaganiu na uderzenie | na obcigzenie na E] w niskief fa starzenis
ogriia oddzieranie Sciranie statyczne razdzieranie | przerastanie | tempetaiurze sziuczne
2ewnglrznego {gwoidziem) korzent
| -
R.e. akcja na makiyﬁr:a na wydiuzepla
ogief rozciagajacs
zaktad zakiad kierunek kigrunek kierunek
podhuiny podiutny w2 wzdiut wzdhu
zaktad 2skdad kigrunek kierunek kigrunek
poprzeczrty poprzesIny w poprzek w poprzek w poprzek
Kiasa kPa N/SOmm |  NSOmm | N/SOmm o mm kg N I °C T
Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewaina wierzchniego krycia Dtugose [m): 6,0 Szerokose [m]: 0,98  Grubods [mm]: 5,2 £ 0,2

Przeznaczenie : Do wykonywania pokry¢ jednowarstwowych lub jako warstwa wierzchnia w systemach wielowarstwowych oraz do
pokry€ pod uprawy rolinne

10

250 £ 160
250 £ 100

1000 £ 200
1100 £ 200

1200 £ 200
1000 £ 200

60+ 20
60 ¢ 20

h= 2000
meloda A

h= 1500
metoda B

— =

6o 2 10

JARBIT SOLID PY PV250 852

Wydano po raz pierwszy : 1‘)'.0&201& v
Ostatria zmiana:  15.06.2023 r.

Nazwa handlows wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewaina wierzchniego krycia

Dlugost m]: 6,0  Szerokost [m]: 6,98  Grubosé fmm]: 8,2 £ 10%

Przeznaczenie : Do wykonywariia pokryé dachowych jako warstwa wiarzehnia,

= . - _ Ep—
B""“‘}g 10 NPD NPD FA0200 qx20 NPD NPD NPD | NPD -5 70110
Broor 600 £ 200 40120 ' |
e | J
Wydanie nr 18 z dnia 06.07.2023 ». Zastgpca DyrekiorafGentrun Jakodci | Certyfikaci strona 7 z 18

Zastepuje wydanie nr 14 z dnia 15.05.2023 r.




ZALACZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOSCI ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
Nr 1464 - CPR - 1001

WYKAZ CERTYPIKOWANYCH WYROBOW

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ -

WARSZAWSKI INSTYTUT YECHNOLOGICZNY
Jednostka Notyfilowana Nr 1454
Centrum Jakodcl i Certyfikacjl

tukasiewicz
WIT
Qdpomoss Wodoszezelnodé | Wytrzymalodé | Wytrzymaitos¢ | Wiasciwoscl mechaniczne przy | Odpomosé Odpornosé | Wytrzymatodd | Odpornosé Gigtkodé ] Odpomosd
na dziatanis zgczy na Ziezy na rozcigganiu na uderzenie | na obciadenie na na wniskiel | na starzenie
ognia oddzieranie dcinanie statyczne rozdzieranis | przerastenie | tempersturze srtuczne
zewnetznego {gwoddziem) korzen
Rep_akc}a - maxssglgta{na wydluzenie
ogied rozciagaaca
Zaklad zakiad kiarunek kisrunek kierunek
podbuzny podiuzny wediuz wzdhiz wzdiuz
zakfad zakiad kierunek kierunek kierunek
poprzeczny | poprzeczay w poprzek w poprzek W paprzek
—— e —— r— e S i e = e TR =
Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzehniego krycia Dhigosé [m} 5,0 Szerokodé [m): 0,98 Gruboddmml: 5240,2
JARBIT SOLID PY PV250 852 PRO
Wydano po raz pierwszy : 17.03.2014 1. Przeznaczenie | Do wykonywania ¢ dachowych jako warstwa wierzchnia,
Ostatnia zmiana :  28.02.2023 . Wikstyyenia polay. e
b L -~ 10 NPD NPD 7002 R0 ) ML NPD NPD NPD NPD | -5 70 ¢ 10
- 600£150 | 40%15 ! ‘

Nazwa handiowa wyrchu. Papa asfaltowa 2grzewalna wierzchniego krycia
JARPLAST DEKO PYE PV 250 S52

Ostatnia zmiana © 15.05.2023 r.

Diugose Im) 5,0 Szeroko$E [m): 0,99 GrubodSmm]: §,2£10%

Przeznaczenie : Do wykonywania puleryé jednowarstwowych lub jako warstwa wierzchnia w systemach wielowarstwowych.

—— | T ——— |
Broo#(2) 10 NPD 900£200 | 10002200 | 5420 metoda A 20 NPD NPD | .26 | 100%10
1000 £200 | 850 £ 300 s
E 85:20 | e 1500
metada B f |
Wydarie nr 15 z dnia 06.07.2023 r. r:T Jakoscl | Certyfikacii strona Bz 18

Zastepuje wydanie nr 14 z dnia 15.08.2023 r.




ZALACZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOSCI ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1454 - CPR ~ 1001

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ ~ i
WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
Jednostika Noty@laowana Nr 1464

Centrum Jakos$cl | Certyfikac)i

tukasiewicz
WIT
Odpomosé Wodaszozeinoss | Wylrzymalos$d | Wytrzymalosd | Wiasciwosci mechaniczne przy | Gdpornosd Odpornoséd | Wytrzymalosd E Odpomosd Gigtkosd Qdpomosd
na dziatanis zigozy na 2ige2y na razcigganiu na uderzenie | na obrigtenie na na w nigkigj na slerzania
agnia oddzieranie $cinanie statyczne rozdzieranie | przerasiasie | tempsraturze sztuczre
zewnetrznego {gwoddziem) korzeni [
Reskeja na makssyif*r:aina wydhugenie
ogien rozciagajaca
zaklad zakind Kierunek kierunek kierunek
podhizny podhuzny wzdhe wzdlug wzdiu2
zakiad 2aklad kierunek kierunek kierunek
poprzeczny | poprzeczny w poprzek w poprzek w poprzek
_________ s e, e e et = . = S o T o=
Nazwa handiows wyrobu: Papa asfsltowa zgrzewaina podkladowa Dhego$é [ml: 10,0 Szerokosé [m]: 6,88 Grubodd [mm] 4,02 10%
JARBIT SOLID PYE PV 200 840
Whydano po raz pisnwszy @ 17.00.2014 7. Przezniaczenie : Do wykonywania dachowych jako warstwa podkiadowa.
Ostainia zmiana . 15.05.2023 r. Wy pokiy¢ lat pod
Broor(t1) h= 800 1
Broor{t2) 60 NPD 400 2 200 8040 + 300 258220 metoda A 15 200 £ 100 NPD -§ NPD
E 600 £ 200 500 t 300 40 + 20 h= 300 200 + 100
matoda B

Wydano po raz plerwszy - 17.03.2014 ¢,
Ostatnia zmisna © 28.02.2023 r.

Nazwa handiowa wyrobu. Papa asfaltows grzewsing wisrzchniego Keycia
JARBIT - V60 S37

Dlugo$é [m] 7.5 Szerokosé Im}: 1,0 Grubosé {mmj: 3,7 £ 20 %

Przeznaczenie : [Io wykonywania pokryé dachowych jako warstwa wierzchnia,

NPD ] 10 NPD NPD 4004 180 Sxd NPD NPD NPD l NPD ‘ 0 7010
300 ¢ 150 it2 i
£ |
== SR R P _ S
Wydanie nr 18 2 dnia 06.07.2023 r. Zastepca Dyrek Jakosci | Certyfikacii stiona 8z 18

Zastepuis wydanie nr 14 2 dnia 15.056.2023 r.

Kademarak




ZALACZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOSCI ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1454 - CPR - 1001

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ -
WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
Jednostka Notyflkowens Nr 1454

Centrum Jakoscl i Certyfikacji

tukaslewlcz
WIT
Odpomosé Wodoszezelnost | Wytrzymato§¢ | Wylrzymato$6 | Wiabciwosci mechaniczne przy | Odpomosé Odpomost | Wytrzymaloéé | Odpornoéé Gigtikosé Odpomosé
na dziafanie zlgezy na ziaczy na rozcigganiu na uderzeniie | na obcigzenie na na w niskigj na starzenie
ognia oddzieranie $cinanie statyczne rozdzieranie | przerastanie | temperaturze sztuczne
zewnetrznego (gwotdziem) korzeni
| -
Reakeia na maki\i{::a na wydtu2enie
ogient rozciggajaca
2akfad zakiad kierunek kierunek kierunek
podiuzny podiuzny wzdiuz wzdiu2 wzdiuz
2akiad 2aidad kierunek kierunek kierunek
poprzeczny poprzeczny W poprzek w poprzek w poprzek
— = : - - e = — - S — = -

JARBIT - V80 §30

Wydano po raz pierwszy : 17.03.2014 .
Ostatnia zmiana : 28.02.2023 r,

Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewaina podkladowa

Diugo€€ [m): 10,0  Szerokost [m): 1,0 Gruboéé [mm]: 3,0 £20 %

Przeznaczenie : Do wykonywania pokryé dachowych jako warstwa podkladowa.

NPD

E

10

NPD

NPD

400 + 150
300 £ 150

322
322

NPD

NPD

NPD

NPD

Wydeano po raz pierwszy : 17.03.2014 r.
Ostatnia zmiana : 28.02,2023 r,

Narwa handiowa wyrobu: Papa asfaltowa wierzchniego krycia
PRIMO S22 SBS

Diugos$¢ [m): 15,0 Szerokos [m): 0,99 Grubosd [mm]: 2,2 £ 10 %

Przeznaczenie : Do wykonywania pokry¢ dachowych jako warstwa wierzchnia.

. g -
NPD 10 NPD NPD oz x5 NPD NPD 200260 NPD -10 80 + 10
. 500 200 20215 200 £ 60
Wydanie nr 15 z dnia 06.07.2023 r. Zastepca Dyrekt m Jakos§ci i Certyfikacji strona 13z 16

Zastepuje wydanie nr 14 z dnia 15.05.2023 r.




ZALACZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOSCI ZAKLADOWEJS KONTROLI PRODUKCJ!

Ne 1464 ~ CPR - 1001

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ -
WARSZAWSK] INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

Jednostka Notyfikowana Nr 1454
Contrum Jakosei | Caortyfikach

Lukasiswlcs
WwiT
Odpornosé Wodoszozelnosd | Wylezymisdodd | Wtrzymaio$é | Wiadaiwosc mechaniczne przy | Odpormodé Odpomade | Witrzymalosdd | Odpermodé Gigtkosd Qdpormnosé
na dziatanie zigezy na Zigozy na rozgigganiu na uderzenie | na obclgzenie na na w niskig} na starzenie
ognia oddzieranie Scinanie statyczne rozdzieranie | przerastanie | femperaturze sziuczne
rewnetrznege {gwoldziem) karzent
Re_akcja - maéeiyi::ama wychuzanic
ogiefl rozciagajaca
2aklad zaktad Rierunek Kierurek kierunek
podiuzny podhedny wzdluz Wiz wdhz
zaklad zaklad kierunek Kigrunek kierunek
papzeczny poptzeceny w poprzek w poprzek w poprzaek
- ?\&fﬁ{}m%fgw I e % .......... = = _ = pasie e g | R

Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltows zgrzewaina podktadowa
JARPLAST MOKO PYE PV200 840

Wydano po raz pierwszy | 26.01.2018 r,

Dlugosé m]: 7.8 Szerokodt Im]: 0,99 Grubodé fmm]: 40262

Przeznacrenis : Do wykonywania nokeyé dachowych jako warstiva podidadows

Oslatnia zmiana 18.05.2023 r. Iy
Broor{tt
agmmg 60 NPD 400+200 | 8001200 4010 he= 1500 15 250 £ 100 NPD -20 NPD
600 & 200 600 £ 200 40 £ 10 metoda B 250 £ 100
E
Nazwa handlowa wyrobu. Papa asfaltowa zgrzewaina podikladows Dlugosc [m]: 7,6  Szercko$é [m}: 0,88  Grubodd fmm] 4,0 20,2
JARPLASBT Zlelony Dach PYE PYI00 840
Wydano po raz pierwszy - 26.01.2018 r. Przeznaczenie : Do wykonywania pokry¢ dachowych jako warstwa podkiadowa oraz do pokryé pod uprawy roslinne
Ostatnia zmiana - 15.05.2023 v.
= i : SR S i
Broor(t1 W
Bm:;u; 16 R NPD 800 2 200 40210 NPD NPD 250£100 | odporna 20 —
600 & 200 40 1 10 250 + 160
v |
........ | P | — = J— e — -
Wydanie nr 15 z dnia 06.07.2023 r. Zastepca Dyrektora tru | akosci i Certyfikacji strona 11 2 16
Zastepuje wydanie nt 14 z dnia 15.05.2023 r. Marian Kaczivarek




ZALACZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOSCI ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJ!

Nr 1454 ~ CPR - 1001
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ -

WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
Jadnostka Notyfikowana Ne 1464

Centrum Jakosci | Certyflkacji

tukaslewicz
WIT
Qdpormnoss Wodoszezeinodt | Wytrzymalode | Witrzymatosd | Wiadciwoscl mechaniczne przy f Gdporno&d Odpornodé | Wytrzymalodd | Odpornosd Gigikose Qdpomosé
na dziakinie zigezy na zigezy na rozeigganiu na uderzenie | na obeigzenie ra na w niskiej na starzenie
ognia oddzieranie $cinanie statyczne rozdzieranie | przerastanie | temperaturze sztuczne
zewnetrznego (gwoidziem) karzeni
l vydiuers
Rgakc;s i makss;gta na Wy e
ogied rozciagajaca
zakiad zrakiad Klerunek kierunek kisrunek
podiuzny podtuzny wzdtuz wzdiuz wzdhuz
zakbad 2akiad iierunek kierunek kierunek
poprzeczny | poprzeczny w poprzek W poprzek w poprzek
kiasa kPa - N/SOmm N/S0mm N/SOmm | % mm kg N = 3 “C
Nazwa handlowa wyrcbu: Papa asfaltowa wierzchniego krycia Dhugosé fm): 15 Szerokoid [m): 0,99 Grubosé [mm]: 2,21 0,4
EXTRA PRIMO S22 SBS
Wydano po raz pierwszy : 30.10.2019 r. Przeznaczenie : Do wykonywania pokryé dachowych jako warstwa wierzchnia
Ostainia zmiana : 02.04.2020 r.
E 500 £ 300 30220 200 + 150 i |
Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa wierzchniego laycia Diugo$é [m]: 18  Szerokosé [m]: 0,98  Grubosé fram): 2,2+ 0,4
SUPER BIT SBS
Wydano po raz pierwszy : 30.10.2019 r. Przeznaczenie ; Do wykonywania pokry¢ jednowarstwowych lub jako warstwa wierzchnia w systemach wielowarstwowych.
Ostatnia ziviana ©  28.02.2023 r.
NPD 10 50 £ 40 300 £ 25¢ 600 £ 300 25120 h= 400 L] 200 £ 150 NPD { -20 10010
. 50 £ 40 500250 | 500300 30 £ 20 metoda A | metoda A 200 + 150 _'
|
]
Wydanie nr 15 z dnia 08.07.2023 r. Zastepca Dyrektora l{‘_eml Jakodci | Certyfikacji strona 12z 18

Zastepuie wydanie nr 14 z dnia 15.05.2023 r.

acgmarek



ZALACZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOSCI ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJ!

Nr 1454 - CPR - 1001

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ -
WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
Jodnostias Notyfilkowana Nr1454

Centrum Jakoéci i Certyflikacji

Ltukasiewicz
WIT
Qdpomoss Wodoszczelnose | Wytrzymalo§¢ | Wytrzymalo$é | Whasciwosci mechaniczne przy | Odpomose Odporno$é | Wytrzymaloée | Odpomosé ] Gietkosé Odpomosgé
na dziatanie zigezy na 2igczy na fozcigganiu na uderzenie | na obcig2enie na na w niskiej na starzenie
ognia oddzieranio $cinanie statyczne rozdzieranie | przerastanie | temperaturze sztuczne
zewngtrznego {gwosdziem} korzeni
Reakeis na maksg;:alns wydiudenie
ogiert rozciagajaca
zakdad 2akiad kistunek kigrunek kisrunek
podiuzey podhuny vezdiug wzdiuz wzdhut
zakiad zakiad kierunek kierunek kierunek
poprzecany | poprzeczny w poprzek w poprzek w poprzek
klasa kPa N/50mm N5Omm N/50mm ' % mm kg N e °C *C
Nazwa handiowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewaina wierzchnlego krycia Diugos¢ [m]: 5,6 Szerckos$é [m}: €88  Grubo§é fmm): 5,2 £ 15%
JARBIT EKOQ FYE PV250 §52
Wydano po raz pierwszy : 12.08.2013 r. Przeznaczenie : Do wykonywania pokryé dachowych jako warstwa wierzehnia.
Ostatnia zimiana ©  28.02.2023 r. Nt aniapaRy CROEE
NPD 10 NPD NPD 700 300 23420 NPD NPD NPD NPD -5 70% 10
E $00 £ 300 23+ 20

Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewslna wierzchnlego krycia
JARPLAST VEGA PYE PV250 852

Wydana po raz pierwszy - 25.03.2021 r.

Diugos¢ fm): 25,0 Szerokosd [mf: 20,89 Grubosdé [rmm]: 6,2 £ 10%

Przeznaczenie: Do wykonywania pokryé jednowarstwowych lub jako warstwa wierzchnia w systemach wielowarstwowych,

Ostatria zmiana :  15.06.2023 r,
———- N WS W el P u s e e S : - e
it 10 2504150 | 900£200 | 1000£300 | s5:25 | oo 2000 20 3004100 | NPD -20 ' 100 £ 10
250£150 | 10002200 | 850 % 300 85 t 25 s metoda A 300 £ 100 ‘
E metoda B |
———= = = = { £ —— e oo e
Wydanie rir 15 z dnia 08.07.2023 r. Zastepca Dyrektora Cent Jakoéci | Certyflkacji strona 132 16
Zastepuje wydanie nr 14 z dniz 15.05.2023 r. M rek



ZALACZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOSCI ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1454 « CPR - 1001
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ « '
WARSZAWSK] INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
Jecnostia Notyflikowans Nr 1454

Centrum Jakoéci | Certyfikacjl

tukasiewicz
WIT
Odpomosdé Wodoszczeinosd | Wytrzymaitode | Wytrzymalo$e | Wlasciwosci mechaniczne przy | Odpomosé Odpomio$t | Wytrzymatosé | Odpormodé Gigtkosé Odpornosé
na dziatanie ziaczy na zigezy na rozclgganiu na uderzenie | na obciazenie na na w niskiej na starzenie
ognia oddzieranie Scinanie statyczne rozdzieranie | przerastanie | temperaturze sztuczne
zewnetrzrego | {gwoidziem} korzent
maksymaina diutenie
Rgal;q‘a na s};ia -
ogied rozciagajaca
|
2akiad Zakiad Kierunek kierunek kierunek l
podiuzny podiuzny wzdhuz wzdiuz wzdiu2 f
zaktad zakiad kierunek Kigrunek Kierunek [
poprzeczny poprzeczny w poprzek w poprzek w poprzek |
klasa kPa 1 Nrsomm N/SOmm NSOmm | % | mm kg | N pu—— Y | ¢

Broorftt)
Broor(t2)

E

Wydano po raz pierwszy : 26.04.2022 r.
Ostainia zmiana :  15.05.2023 r.

Nazwa handiowa wyrobu: Papa ssfaltowa zgrzewalna wierzchnlego krycia
JARPLASY GLOBO PYE PV200 S48

10

NPD NPD

800 £ 250

40 £ 10

650 £ 250 40t 10

Przeznaczenie: Do wykonywania pokryé dachowych jako warstwa wierzchnia.

NPD

Diugosé [m]: 25,0 Szerokost [m]: 20,88 Grubosé fmm]: 4.5 £ 10%
NPD 200 £ 100
200 £ 100

| 85210

L L &

Wydano po raz pierwszy : 26.04.2022 r.
Ostatnia zmiana . 15.05.2023 r.

Nazwa handiowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna podkiadowa
JARPLAST BRAVO PYE PV200 83§

Przeznaczenie: Do wykorywania pokryé dachowych jako warstwa podktadowa.

Diugosé [m]: 210,0  Szerokosd [m]: 20,98 Gruboss [mm}: 3,5 £ 10%

gwg; ; 10 NPD NPD 800 £ 200 40 £ 20 NPD NPD 200 £ 50 NPD I .15 l NPD
ROOF!
— 600 £ 200 40 £ 20 150 £ 50 ‘ i
. | |
Wydanie nr 18 z dnia 06.07.2023 r. Zastepca Dyrektora Jakosci i Certyfikacji strona 14 2 16

Zaslepuje wydanie ir 14 z dnia 15.05.2023 r.




ZALACZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOSCI ZAKLADOWE. KONTROLI PRODUKC
Nr 1454 « CPR~ a1

WYKAZ CERTYRIKOWANYCH WYROBOW

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ -

WARSZAWSKI INSTYTUT YECHNOLOGICZNY
Jednostka Notytlkowana Ne 1454

Cantrum Jakosdct | Certyfikacht

tukasiewlcs
- WAT
Odpomoéé Wodoszezelno$d | Wytrzymalose | Witrzymalost | Wiasciwoscl mechaniczne przy | Odpomoss Odpornodé | Wyltmymalod€ ¢ Odpornodéd Gigtkogé Odpomost
na dziatanie zigozy na Zigozy na rozeizganiu aa wderzenie | na obheigzenie na na w niskiej na starzenie
ognia oddzieranie Scinanie slatyoene rozdzieranie | preerastanie | tempersturze sziuszne
zewnelrznego tgwoidzism) korzeni
Rgakcfa - maksggaﬁna wydhszenie
ogieri i |
zakiad zaklad kierunek kierunek kierunek
podtuzny podhuzny wedis2 wzdios wzdhiz
zaklad zzkiad kierunek kierurnek Kigrunek
poprzeczny poprzeczny w poprzek w poprzek W poprzek
== — i e o i e e ern kg MMMMMMM . e . — 7
Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna podkiadowa Dlugost Im): 2100 Szerokosé [ 20,98 Grubodd [mm]: 3,0 £ 10%
JARBIT BINGO PY PV200 S30
Wydano po raz pierwszy © 26.04.2022 r. Przeznaczenie: Do wykonywania pok achowych juko warstwa podkiadowa.
Ostatnia zmisns . 15.05.2023 . b L A P
Broos(t1) - ) , o T
Broor(t2) 10 NPD NPD 700 £ 200 40 £ 20 NED NPD 180 £ 50 NPD -8 NPD
" ' 500 + 200 40420 150 £ 50 |

Nazwa handlowa wyrobie: Samoprzylepna membrana bitumiczna
MAX! Bit SP

Wydano po raz pierwszy : 28.02.2023 r.

Dlugosd Imh 2100 Szerckodd [m): 20,99 Grubosd [l 2,6 £ 0.8

Przeznaczenie: Do wykonywania pokry¢ dachowych jako warstwa podikiadowa.

Ostatnia zmiana 15.05.2023 r.
Broor(t1) 600 + 300 18+5 h = 900 NPD 200 £ 150 -20
Broor(t2) 10 NPD NPD | A NPD NPD
500 & 300 105 h=1000 | 200 £ 150
E | metoda B
_ [ S N T T )
Whydanie nr 18 z dnia 06.07.2025 ». Zastepea Dyrek Jakoscl | Certyfikaciji strona 15z 16

Zastepuje wydanie nr 14 z dnia 15.05.2023 r.




ZALACZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOSCI ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1454 - CPR - 1001

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW

WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ -

Jecinosta Notyficowana Nr 1464
Centrum Jakosci i Certyfikacii

tukaslewicz
Wit
Qdpornosé Wodoszezeinosd | Wytrzymalosd | Wytrzymatodé | Wiasciwobcei mechaniczne przy | Odpomosé Cedpomede | Wytrzymalode | Qdpornosd Gigtkoss Cdpornosé
na dziatanie zlgczy na zZkgezy na rezcigganiu ng uderzenie | na obcigzente (i1 na W niskigj na starzenie
ognia oddzieranie scinanie statyczne rozdzieranie | przerastanie | temperaturze sziuczne
zewnelrznego {gwoidziem) korzeni
maksymalra tuzenie
Rgakcja na s)i’#a wyd
ogien rozciagajaca
zaklad 2akkad kierunek kierunek kiarunek
podiuzny podiuzny wzdiuz wzduz wzdhuz
zakiad zakiad kierunek kierunek kietunek
poprzecaty poprzeciny w poprzek w poprzek w poprzek
klasa kPa N/SOmm NISOmm W/S0mm % “mm kg N —_— ‘G 'C

JARPLAST LOGO PYE PV250 862

'Wydano pe raz pierwszy : 15.08.2023 r,
Ostatnia zmiana !

Nazwa handiowa wyrobu: Papa asfaltowa 2grzewaina wierzchniego krycia

Diugo&¢ [m]: 25,0 Szerokodé [m]: 2 0,99 Grubosé [mm]: 5,2 £ 10%

Przeznaczenio; Do wykonywania pokry¢ dachowych jako warstwa wierzchnia.

|
NPD 10 NPD NPD 1000 £ 500 x5 NPD NPD 250 + 100 NPD -20 | 100t 10
E 800 2 500 8x5 250 £ 100 ‘
Nazwa handlowa wyrobii: Samoprzylepna membrana bitumiczna Diugese [m]: 25,0  Szerokode Im]: 20,99 Grubo$é [mm}: 2,02 0,5
MAXI 8it SPV
Wydano po raz pierwszy : 06.07.2023 r. Przeznaczenie: Do wykonywania pokryé dachowych jako warstwa podktadowa,
Ostatnia zmiana :
e ————
NPD 10 NPD NPD 450 £ 200 412 '2 xﬁ NPD 200 £ 150 NPD ] -200 | NPD
300 £ 200 4%2 T h=350 | 200 £ 150
l metoda B
Wydanie nr 18 Z dnia 06.07.2023 r, Zastepca Dyrekior m Jakosci i Certyfikacii strona 16 2 16

Zastepuje wydanie nr 14 z dnia 15.05.2023 r.




W

ZALACZNIK 1 Do Umowy NR NWC(CE-Z)/2014/01 z DNIA 17.03.2014 R.
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW
CERTYFIKAT ZGODNOSCI ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI NR 1454 — CPR - 1001

Wydanie 15 z dnia 06.07.2023 r.

Zastepuje wydanie 14 z dnia 15.05.2023 r.

Lp. Nazwa handlowa wyrobu Wydano po raz Ostatnia zmiana
' pierwszy
1. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST MONO * PYE PV250 S52 17.03.2014 r. 28.02.2023 .
2, Papa asfaltowa zgrzewalna podkiadowa JARBIT V60 S24 17.03.2014 . 28.02.2023 .
3. Papa asfaltowa zgrzewalna podkiadowa JARBIT V60 S30 / JARBIT V60 S30 PRO 17.03.2014 . 156.05.2023r.
4. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT V60 S37 _ 17.03.2014 r. 28.02.2023 .
5. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z widkniny poliestrowe; - 17.03.2014_r. 15.05.2023r
JARPLAST FORTE PYE PV200 S52
6. Papa asfaltowé zgrzewélna podkiadowa na tkaninie szklanej JARPLAST PYE éioo S40 17.03.2014r. 15.05.2023 r.
7. ";apa asfaltowa zgrzewalna podk#ad;wa JARBIT V60 S35 _ 17.03.2014 r_ 15.05.2023 r.
8. ;apa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST MONO PYE PV250 S52 - 17.03.201_4 r. 15.056.2023 .
9. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST SOL6 PYE PV250 S$52 17.03.2014 r. 15.05.2023 r.
10. | Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniegé krycia JARPLAST Zielony Dach PYE PV250 S$52 26.01.2018r. 16.05.2023 .
11. | Papa asfaltéwa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT SOLID PY PV250 S52 1;.03.2014 r. 15.05.2023 .
12 hPapa asfaltowa zgrzewalna wierzc;miego krycia JARBIT SOLID PY PV250 S52 PRO 17.03.201: r. 28.02.2023 r
13. | Papa asfaltowa z;rzewalna wierzchniego krycia JARPLAST DEKO PYE PV250 S52 17.63.2014 r. 15.05.2023 r
14. _Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa JARBIT SOLID PYE PV200 é40 17.03.2014 . 16.05.2023 r.
15. | Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT - V60 S37 o 17.03.2014 r. 28.02.2023 .
16. |Papa asfaltowa zgrzewalna podkiadowa JARBIT - V60 S30 17.03.2014r. 28.02.2023 .
N Strona1z2




ZALACZNIK 1 Do UMowy NR NWC(CE-Z)/2014/01 z DNIA 17.03.2014 R.
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW
CERTYFIKAT ZGODNOSCI ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI NR 1454 — CPR — 1001

Lp. Nazwa handlowa wyrobu Wyd_ano po raz Ostatnia zmiana
pierwszy

17. | Papa asfaltowa wierzchniego krycia PRIMO $22 SBS 17.03.2014r. 28.02.2023 r.
18. | Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa JARPLAST MONO PYE PV200 S40 26.01.2018 . 15.05.2021;_r. .
19. | Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa JARPLAST Zielony Dach PYE PV200 S40 2_6.01 2018 r. 15.05.2023 r.
20. | Papa asfaltowa wierzchniego krycia EXTRA PRIMO S22 SBS 30.10.2019r. 02.04.2020 .
21. | Papa asfaltowa wierzchniego krycia SUPER BIT_SBS 30.10.2019r. _ 28.02.2023r.
22 _Pa—pa asfaltowa wierzchniego krycia JARBIT EKO PYE PV250 S52 12.03.2013_r,_ 28.02.2023 r.
23. |Papa asfalto;a wierzchniego krycia JARPLAST \;EGA PV250 S52 25.03.2021r. 15.05.2023 1.
24. | Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST GLOBO PYE PV200 S45 26.04.2022r. 15.05.2023 r.
25. | Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa JARPLAST BRAVO PYE PV200 S35 - 26.04.2022 r, 15.05.2023 .
26. | Papa asfaltowa zgrzewalna podkiadowa JARBIT BINGO PY PV200 S30 _ _ 2(;.04.2022 r. 15.05.2023 r.
_27. Samo_przylepna memb—rana bitumiczna MAXI Bit SP 28.02.2023 . ] _15.05.2023 r.
28. | Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST LOGO PYE P_V_2_50 S52— _ _ I 1—5.05.2023 r.
29. | Samoprzylepna membrana bitumiczna MAXI Bit SPV 06.67.2023 r.
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