WEMBRANA DACHOWA
na deskowanie
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Membrana dachowa AlfaBIT to specjalistyczna bariera wiatro- i hydroizolacyjna, wykonana

na osnowie ze stabilizowanej termicznie, zbrojonej wiékniny poliestrowej, impregnowanej

i powlekanej warstwa bitumu modyfikowanego syntetycznym kauczukiem SBS.

Spodnia strona membrany jest podklejona widkning polipropylenowa z nadrukowanymi
znacznikami, co utatwia jej montaz na deskowaniu i zapobiega zsuwaniu si¢ membrany z dachu.

Przeznaczenie:

Membrana dachowa AlfaBIT jest przeznaczona do wykonywania warstwy podktadowej pod wszelkie nieciagte pokrycia
dachowe, takie jak: dachdwki ceramiczne i cementowe, gonty asfaltowe, blachodachéwki, blachy trapezowe, ptyty
wiéknisto-cementowe itp., wykonane na petnym deskowaniu, podtozu z ptyt MFP lub OSB, na dachach o nachyleniu
od 12° do 75°. Zadaniem membrany dachowej jest ostoniecie poszycia przed wiatrem, wodg pochodzgcg z wilgoci
skraplajacej sie pod pokryciem oraz wilgocig, deszczem i $niegiem podwiewanym pod pokrycie przez wiatr.

Sposoh stosowania:

Mocowa¢ mechanicznie do desek, ptyt OSB, ptyt MFP itp. na zaktad
od 8 do 10 cm. Przy spadkach dachu do 20° zaleca si¢ mocowac wstege
rownolegle do okapu, przy wiekszych spadkach —prostopadle. Jezeli warstwa
membrany ma stanowi¢ tymczasowg, samodzielng izolacje wodochronng
dachu, zaktady nalezy sklei¢ klejem bitumicznym na zimno np. JARLEP L.
Prace dekarskie prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C, przy bezwietrz-
nej i bezdeszczowej pogodzie. Nie nalezy uktada¢ membrany na mokrych

i oblodzonych podtozach.

Zalety membrany dachowej AlfaBIT:

@ gwarantowana odpornosé na promieniowanie UV przez okres 36 m-cy

wysoka odpornos$¢ na promieniowanie UV jest czynnikiem decydujgcym o zywotnosci membrany; pozwala przez to
na roztozenie prac dachowych na wygodne z punktu inwestora etapy; wykonanie w pierwszej kolejno$ci konstrukcji
dachowej, po jej odeskowaniu i utozeniu membrany, pozwala na zabezpieczenie wznoszonego budynku przed opadami
atmosferycznymi; wykonanie wtasciwego pokrycia dachowego inwestor moze op6zni¢ nawet o 3 lata i wykonaé

w dogodnym czasie, bez obaw, ze membrana dachowa utraci przez ten czas swoje wtasciwosci izolacyjne

Q wysoka odpornosé na uszkodzenia mechaniczne

wytrzymatos¢, ponadprzecigtna elastyczno$¢ i odpornos¢ na rozrywanie, ktdrymi cechuje sie membrana AlfaBIT
wynika z zastosowania wysokiej jakosci osnowy ze stabilizowanej termicznie, zbrojonej wtokniny poliestrowej
0 wysokiej gramaturze

0 wiatroszczelnos$é oraz niewielka podatno$é na podwiewanie

membrana AlfaBIT charakteryzuje sig petng wiatroszczelnoscia, a dzigki swojej masie cechuje sie rowniez wyraznie
nizsza wrazliwoscig na podwiewanie; w efekcie znacznie mniejsze jest ryzyko zawilgocenia poszycia oraz warstwy
termoizolacyjnej przez wilgoé, deszcz i $nieg podwiewane przez wiatr zaréwno pod pokrycie dachowe,

jak i bezposrednio pod membrane

0 wysoka wodoodpornos$é

osnowa z wtokniny poliestrowej, impregnowana i powlekana specjalng elastomerowg mieszankg bitumu

i syntetycznych kauczukoéw SBS gwarantuje petng szczelno$¢; membrana AlfaBIT, po sklejeniu na zaktadach,
moze stanowi¢ samodzielng hydroizolacje, co jest szczeg6lnie istotne w przypadku potaci dachu o niewielkich
spadkach, gdzie ,,zwykte” membrany nie stanowig wystarczajgcego zabezpieczenia

Q skuteczne dosychanie deskowania
wtoknina na spodniej stronie membrany umozliwia odparowanie wilgoci z deskowania i odprowadzenie jej na zewnatrz

@ skuteczna kontrola przeptywu powietrza i wilgoci w dachu

membrana wyraznie rozdziela strefe ,mokrg” znajdujaca sie bezposrednio pod pokryciem dachowym, od strefy
~suchej” — termoizolacji, znajdujacej sie pod deskowaniem; obie strefy wymagajg niezaleznego wentylowania,
w celu usuwania na biezgco wody, wilgoci oraz pary wodnej

Q dtugoletnia gwarancja

membrana AlfaBIT posiada 10-letnig gwarancje na hydroizolacyjno$¢ przy montazu zgodnie z wytycznymi producenta



\PrEmea ZaStosoimanie Iemibramy
[ Systemach dachowyen

1. Membrana AlfaBIT na deskowaniu,
jako warstwa podktadowa pod dachowke
ceramiczng lub cementowa

2. Membrana AlfaBIT na deskowaniu,
jako warstwa podktadowa pod gonty
asfaltowe

3. Membrana AlfaBIT na deskowaniu, jako
warstwa podktadowa pod blachodachdéwke
lub blache trapezowg

1. piyta gipsowo-kartonowa 2. folia paroizolacyjna 3. warstwa termoizolacyjna
4. konstrukcja/krokwie 5. deskowanie 6. Membrana dachowa AlfaBIT
7. kontrtata 8. tata 9. zasadnicze pokrycie dachowe



Membrane dachowa AlfaBIT nalezy uktadaé na podtoza deskowane lub pokryte warstwg ptyt MFP, 0SB itp.
Petne deskowanie mimo niewiele wyzszej ceny oraz wagi, jest rekomendowanym rozwigzaniem, skutecznym,
trwatym i bardziej niezawodnym od rozwiazan opartych jedynie na ruszcie drewnianym z tat i kontrfat.

Zalety petnego deskowania:
wigksza sztywnos¢ dachu, a przez to i stabilno$¢ catej konstrukeji, co oznacza wieksza odporno$¢ na wichury i huraganowe wiatry,
ktore w przypadku Izejszych pokry¢ np. z blachodachdwki stanowig powazne zagrozenie
oszczednosé na konstrukcji, ktora moze by¢ wykonana z krokwi o odpowiednio mniejszym przekroju
mozliwos$¢ roztozenia prac zwigzanych z wykonaniem dachu na dwa etapy:

e wykonanie konstrukcji dachowej i zabezpieczenie jej papg lub membrang AlfaBIT o gwarantowanej 3 letniej odpornosci na UV
e uktadanie wtasciwego pokrycia dachowego w dogodnym momencie

wigksza odporno$é catego poszycia na podwiewanie wilgoci, deszczu, $niegu pod dachéwke - membrana AlfaBIT mechanicznie
mocowana do deskowania jest niewrazliwa na podwiewanie, a sklejona na zaktadach stanowi szczelng wiatroizolacje i hydroizolacje. Petne
deskowanie jest stabilnym podtozem dla membrany, co niewatpliwie wptywa na poprawe jej wytrzymato$ci mechanicznej, a wiec i trwato$¢

wigksza odporno$é membrany na uszkodzenia mechaniczne - spada ryzyko rozdarcia i przerwania membrany, przebicia gwoZdziem
w trakcie prac dekarskich na dachu oraz uszkodzeri zwigzanych ze ,zmeczeniem materiatu”, jak w przypadku membran luzno rozpigtych
pomiedzy krokwiami, narazonych przez caty czas na ruch pod wptywem podmuchdéw wiatru

wieksza izolacyjno$¢ akustyczna dachu - na poddaszu robi sig ciszej podczas opadéw deszczu i gradu, co ma duze znaczenie,
szczegolnie w przypadku pokryé z blachodachowki

lepsze zahezpieczenie dachu przed zwierzetami (ptaki, kuny) oraz owadami (0sy, szerszenie), zaktadajacymi gniazda
pod pokryciem dachowym

lepsza ochrona poddasza przed ewentualnym wtamaniem

bezpieczniejsza praca dla dekarza - poprawa BHP

QA A & & A

uktadanie membrany na petnym deskowaniu jest prostsze i zdecydowanie mniej wrazliwe na wszelkie btedy wykonawcze

Petne deskowanie + papa lub membrana AlfaBIT to ,,stara dobra szkota” - niezawodne rozwiazanie,
stosowane i sprawdzone z powodzeniem przez dziesiatki lat na dachach.

WELASCIWOSCI WARTOSCI
Dtugosé 220,0 m*
Szerokos¢é 21,0m £ 0,5%*
Prostoliniowos$é odchytka < 30 mm /10 m dtugosci
Gramatura 1,5 kg/m?
Maksymalna sita rozciggajaca:
-wzdtuz 500 N /50 mm
-w poprzek 400 N /50 mm
Wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajace;:
-wzdtuz 35% £ 15%
-w poprzek 35% £ 15%
Gietkos¢ w niskiej temperaturze brak rys i peknigé w temp. -25°C / 230 mm
Reakeja na ogien Klasa E
Odpornosé na przesiakanie wody Klasa W1
Wytrzymatosé na rozdzieranie gwozdziem:
" -wzdtuz 120N 50 N
A -w poprzek 120N £50 N
& ‘ Trwatosé: odpornosé na przesiakanie wody Klasa WA
Ly Trwatosé: maksymalna sita rozciagajaca:
T~ -wzdtuz 500 N /50 mm =200 N /50 mm
-w poprzek 400 N /50 mm +200 N /50 mm
Trwatosé: wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej:
-wzdtuz 35% = 15%
-w poprzek 35% = 15%
\ (%) Istnieje mozliwo$¢ produkcrl‘%any 0 |n=ne‘1 d}ugosu i/lub, szerokosm z zaqho \i\em\wymagama 7e okreslona w badani \;h\
. z wartosc¢ dtugosci i/lub szerokoSci jest nie mniejsza niz deklarowana. \ .
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