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1. Nazwa wyrobu: Membrana dachowa ALFABIT

2. Producent / miejsce produkeji: ,,JZOLACJA —JAROCIN” S.A. 63 — 200 Jarocin , ul. Poznanska 24-26
3. Specyfikacja techniczna : EN 13859-1:2010 (PN-EN 13859-1:2010)

4. Opis wyrobu: Membrana dachowa ALFABIT jest wykonana na osnowie z wtdkniny poliestrowej oraz z naniesionego asfaltu
modyfikowanego SBS. Strona wierzchnia i spodnia pokryta (wykonczona)jest drobnoziarnista posypka mineralna ,
folig lub wtdkning polipropylenowa PP.

5. Przeznaczenie i zakres stosowania:

Do wykonywania warstwy podktadowej pod nieciagle pokrycia dachowe np. gonty asfaltowe, blachy , dachowki na
dachach o nachyleniu od 12 do 75°.

6. Informacje dla uzytkownika:

Prace dekarskie prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C .

Nie nalezy uktada¢ membrany w przypadku mokrej powierzchni dachu, oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.

Warunki stosowania:

Mocowa¢ mechanicznie do desek, ptyt OSB, ptyt MFP itp. na zaktad od 8 do 10 cm . Przy spadkach dachu do 20° zaleca
si¢ mocowac wstege rownolegle do okapu, przy wigkszych spadkach — prostopadle. Jezeli warstwa membrany ma
stanowi¢ tymczasowg samodzielng izolacje wodochronng dachu, zaktady sklei¢ klejem bitumicznym np. Lepikiem
asfaltowym stosowanym na zimno JARLEP L.

Przechowywanie:

Palety z rolkami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych chroniagcych przed zawilgoceniem, w

miejscu zabezpieczonym przed dzialaniem promieni stonecznych. Palety ustawia¢ w jednej warstwie na

rownym podiozu.

Transport:

Palety z rolkami nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej warstwie w pozycji stojacej

obok siebie, zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniami.

7. Dokumenty zwiazane:
= Deklaracja wlasciwosci uzytkowych nr 77/2016r.
= Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien wydany przez Sie¢ Badawcza — Lukasiewicz - IMBiGS w Katowicach
Laboratorium Materiatow Budowlanych ,,JZOLACJA”, jednostka notyfikowana nr 1454
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8.Wiasciwosci wyrobu:

Wiasciwosé Wartos¢

Dhugosé >20,0m
Szeroko$é >1,0m £ 0,5%
Prostoliniowo$¢ odchytka < 30 mm / 10m dugosci
Gramatura 1,5 kg/m* + 0,2 kg/m’
Maksymalna sita rozciggajaca:

-wzdhuz 500N/50mm =+ 200N/50mm

-w poprzek 400N/50mm =+ 200N/50mm

Wydhuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej
-wzdhuz
-w poprzek

35% + 15%
35% + 15%

Gietko$¢ w niskiej temperaturze

brak rys i peknie¢ w temp. -25 °C /630 mm

Reakcja na ogien

Klasa E

Odpornos¢ na przesigkanie wody Klasa W1
Wiytrzymatos$¢ na rozdzieranie gwozdziem
-wzdhuz 120N + 50N
-w poprzek 120N + 50N
O0dporno$¢ na przesigkanie wody po sztucznym starzeniu Klasa W1
Maksymalna sila rozciggajaca po sztucznym starzeniu
-wzdhiz 500N/50mm =+ 200N/50mm
-w poprzek 400N/50mm £ 200N/50mm

Wydhuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej po
sztucznym starzeniu

-wzdhuz

-w poprzek

35% + 15%
35% + 15%

(*) Istnieje mozliwos$¢ produkcji membrany o innej dlugosci i/lub szerokosci z zachowaniem wymagania, ze okreslona

w badaniach warto$¢ dlugosci i/lub szerokosci jest nie mniejsza niz deklarowana.

9. Informacje dla uzytkownika:

[lo$¢ m* na palecie * :

400 m?

Ilo$¢ rolek na palecie *:

20 szt.

* - przy rolkach o dlugo$ci 20 m




