
cERTYFIKAT zcoDNoścl
ZAKŁADoWEJ KoNTRoLl PRoDuKcJl

Nr 1434-CPR-0059
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 30512011 z dnia 9 marca 2011 r'
(Rozporządzenie CPR), niniejszy certyFikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych

(nazwy hand[owe, rodzaj osnowy' rodzaj powtoki oraz zastosowanie wyrobów wymieniono w zatączniku
do certytikatu)

wprowadzone do obroLu pod nazwą lub znakiem Firmowym pŻezi

IZOLACJA.JAROC!N SA
u1. Poznańska 24-26, 63.200 Jarocin

i wyprodukowane w zaktadzie produkcyjnym:

IZOLACJA.JAROC!N SA
u[. Poznańska 24.26, 63.200 Ja rocin

Niniejszy cerĘyFikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczqce oceny i weryfikacji statości
wtaściwości użytkowych określone w Zatączniku ZA normy:

EN 137OTz2OO4+42:2O09
(PN-EN 13707+A2:2O12)

w ramach sysLemu 2+ są sLosowane oraz, że:

zaktadowa kontrola produkcj i spetnia mające zastosowan ie wyma gan ia.

Niniejszy cerLyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 25.08.2006 r. jako 1434-CPD-0059, zostat
znowelizowany w dniach 16.06.2008 r., 15.04.2010 r.,26.11.2012 r.,2?.10.?;015 r.,28.02.2020 r. oraz
o9.o2.zo23 r. i pozostanie ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryFikacji statości
wtaściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunkijego wytwarzania nie ulegną istotnój zmianie
oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub coFnięty przez notyfikowaną jednosLkę cerEyFikującą
zaktadową konErolę produ kcji.

Gdańsk, dnia 9 lutego 2023 r'

' i.",. \,Lt lll'. -{r-'-'rl{:tral

Aleksandra Kostrzewa
PREzEs zARzĄDU

Ważność niniejśzego certyfikatu może być
potwierdzona na rtronie: wwvr.p(bc,gov.pl AC0l3
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.zAŁĄczN I K Do GERTYF! KATU
zGoDNoscI ZAKŁADoWEJ KoNTRoLl PRoDuKcJl

Nr 1434-CPR-0059
Wydanie A - zatącznik do certyfikatu z dnia 9 luLego 2023 r,

CerLyfika I doEyczy następujących wyrobów:

Tablica 1. \,t|roby do p.okryć dachowych z pap asfaltowych w systemach wielowarstwowych, bez statego
c|ęzKIe9o zaDezpIeczenIa pow|erzcnn|.

L.p. Nazwa handlowa wyrobu Rodzaj
osnowy

1 Papa asFaltowa zgrzewatna wierzchniego krycia JARBIT PLUS G200 542 G AN

2. Papa asFaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT - V8O S42 GV AN

J Papa asfattowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT V80 S42 GV AN

4. Papa asfattowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT V80 S42 PRO CV AN

5. Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa JARBIT V80 S40 GV AN

6 Papa asFattowa zgrzewatna podktadowa JARBIT PLUS C200 S40 AN

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa JARBIT ELAST PY PV200 s35 PV AME

8 Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT ELAST PY PV200 S52 PV AME

9 Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT ELAST PY PV 200 552 PRO PV AME

10 Papa astattowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT BINGO PY PV200 S40 PV AME

11 Papa astaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT CoMBo PYE PV250S52 WPV AME

z Papa asfattowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST BRAVO PYE PV 200 S42 PV AME

3. Papa asFaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST POLO PYE PV 250 S52 PV AME

4. Papa asfaltowa podktadowa P/ 4oo/12OO T AN

5 Papa asFaltowa podktadowa P/400 T AN

6 Papa asfaltowa podktadowa P/333 T AN

7 Papa asfaltowa podktadowa R 330 H besandet T AN

8 Papa asfaltowa podktadowa R 500 H besandet/Taśma bitumiena T AN

9. Papa asfaltowa wiezch niego kryci a W / 4OO / 1 ZOO T AN

zo. Papa asfattowa wierzchniego kry cia W / 4OO / 1200 stalowa T AN

21 Papa astattowa wierzchniego krycia Ę4o0 szara T AN

22 Papa asfaltowa wierzchniego krycia W/64 CV AN

a) Papa asfaltowa wierzchniego krycia WV/64 AN

24. Papa asFaltowa wierzchniego krycia V 1 3 beschifert 6V AN

ZJ. Papa asFalLowa podktadowa P/64 / Papa asfaltowa podktadowa V13 besandet AN
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Gdańsk, dnia 9 lutego 2023 r.



.zAŁĄczN I K Do CERTYF! KATU
zcoDNoscl ZAKŁADoWEJ KoNTRoLl PRoDuKcJl

Nr 1434-CPR-0059
Wydanie A

Tablica .l. (ciąg datszy)'

Symbole:
AN - asFalt oksydowany z wypetniaczem mineralnym
AME - asFalt modyfikowany etastomerem z wypetniaczem mineralnym
G - Ekanina szklana
GV - welon z wtókien szklanych
PV - wtóknina poliesLrowa
T - Eektura budowlana
WPV - wtóknina poliestrowa wzmocniona wtóknem szklanym
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Gdańsk, dnia 9 lutego 2023 r,

Ateksandra Kostrzewa
PREzEs zARzĄDu

Ważność niniejszego certyfikatu może być
potwlerdzona na stronie: www.pcbc.gov.pl

L.p. Nazwa handlowa wyrobu Rodzaj
osnowy

26. Papa asfaltowa podktadowa PV/64 CV AN

27. Papa asfaltowa podkładowa PV/60 CV AN

2a. Papa asfaltowa zgrzewatna V60 54 GV AN

AC 013
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