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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Papa asfaltowa wierzchniego krycia W/400 szara

a. izolacja wodochronna dachow
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: b. izolacja wodochronna dachéw podlegajaca badaniu
reakcji na ogien

3. Producent: LJZOLACJA-JAROCIN” S.A.
63 — 200 Jarocin ul. Poznanska 24-26

www.izolacja-jarocin.pl

4. System(-y) oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci System 2+, system 3

uzytkowych:
5. Norma zharmonizowana: EN 13707:2004+A2:2009
Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1434 Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A.
1454 Sie¢ Badawcza Lukasiewicz — Warszawski Instytut
Technologiczny
6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
Lp. Zasadnicze charakterystyki Wriasciwosci uzytkowe
1. | Odporno$¢ na dzialanie ognia zewn¢trznego NPD
2. | Reakcja na ogien Klasa E
3. | Wodoszczelno$e¢ 10 kPa

Maksymalna sita rozciagajaca
- kierunek wzdtuz : 400N/50mm =+ 200N/50mm
- kierunek w poprzek : 300N/50mm + 200N/50mm

4. | WytrzymaloS¢ na rozcigganie Wydhuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej

- kierunek wzdhuz : 3% + 2%
- kierunek w poprzek : 3% + 2%

5. | Odporno$¢ na przerastanie korzeni NPD

6. | Odporno$¢ na obcigzenie statyczne NPD

7. | Odpornoé¢ na uderzenie NPD

8. | Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie NPD

9. | Wytrzymalo$¢ ztacza NPD

10. | Trwalosé Odporno$¢ na spltywanie po sztucznym starzeniu : 70°C£10°C
11. | Gigtkos¢ Gietko$¢ w niskiej temperaturze : 0°C

12. | Substancje niebezpieczne NPD

NPD — wtasciwos$ci uzytkowe nieustalone

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;j.
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