
Nauka i wi edza ekspercka dla budownictwa przysztości

OPINIA TECHNICZNA
dotycząca odporności ogniowej dachow
zgrzewalnymi firmy "IZOLACJA - JAROCIN.'
z elementow Że|betowych

warstwowych z papami
s.A. i konstrukcją nośną

029181191z:00N2P

Warszawa, paidziern tk 20 1 9

BADANIA I OPIN!E I TKSPERTYZY

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. (22) 825 04 71 , e-mail: instytut@itb.pl www.itb.pl



Nauka i wiedza ekspercka dla budownictwa przysztości

Zakład Badań ogniowych oddział Mazowiecki - Laboratorium
ul. Ksawerów2I,02-656 Warszawa ul. Przemysłowa 2,26-670 Pionki
te|ł225664284,fax:22B4723II tel.: 48 3l2l600,fax: 48 3t2L60I
e-mail: fire@itb.pl

Tytuł pracy: Opinia techniczna dotycz4ca odporności ogniowej dachów warstwowych
z papami zgrzewa|nymi firmy "IZOLACJA - IAROCIN" s.A' i konstrukcj4 nośnq
z elementów żelbetowych

NrRejestru: 029I8/I9/Z}DNZP

Zleceniodaw ca: IZOLAC| A-f AROCIN S.A.
ul. Poznańska24.26
63-200 farocin

Wykonawcy:

Weryfikacja:

Wykonano w liczbie:

Liczba zał4cznikÓw:

mgr inz. Katarzyna Baran

mgr inz. Piotr Turkowski

Pracę rozpoczęto: Wrzesie 201.9

zakoilczono: październik 2019

3 egzemplarzy

BADANIA I OPINIE I TKSPERTYZY

00-61 1 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. (221 825 04 71 , e-mail: instytut@itb.pl wvvw.itb.pl



4/6 Opinia techni czna nr 029L8 / 19 /ZD0NZP
@

Spis treści

2 Podstawy

5 Wymagania w zakresie odporności ogniowej dachÓw.... ..........................5



lEll' Opinia techni czna nr 02918 /L9 /Z}ONZP s/6

1 Podstawa formalna

- Oferta Inst5rtutu Techniki Budowlanej z dnia 8 sierpnia 2079 r.

- Zlecenie z dnia 18 września?Dl9 r.

2 Podstawy merytoryczne

t1] Rozporz4dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1Zkwietnia 2002r. w sprawie warunkÓw
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dnia 15 czerwca
f002r. poz' 690) wraz z pÓźniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz' 7422 oraz
r ozp orzqdzeni e zmi eni aj ąc e D z. U. 2077 p oz' z2B5)'

|2] PN-EN L3507.2:2076-07 ' Klasyfikacja ogniowa wyrobÓw budowlanych i elementÓw budynkÓw -
Część 2: Klasyfikacja na podstawie wynikÓw badari odporności ogniowej, zwyt4czeniem instalacji
wentylacyjnej.

t3] PN-EN 1992-7-2:2008' Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-2: Reguły ogÓlne

- Projektowaniez uwagi na warunki pożarowe.

t4] Dokumentacja techniczna dostarcz ona przez Zleceniodawcę.

3 Cel i zakres opracowania
opinia doĘczy klasy odporności ogniowej dachÓw warstwowych z papami zgrzewalnymi firmy
"IZOLACJA - JAROCIN'' S.A., ktÓrych część nośna wykonana jest w postaci przegrody z elementÓw
żelbetowych zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z Polskimi Normami tj. płyt żelbetowych
pełnych, kanałowych (wielootworowych) orazzebrowanych (panwiowych i korytkowych), na ktÓrych
układane sa warstwy izolacyjne.

4 Opis techniczny
Dachy Warstwowe z części4 nośn4 z elementÓw żelbetowych moga składać się
z następuj4cych warstw (układ Warstw w kolejności od gÓry):

o izolacja przeciwwodna dachÓw z pap zgrzewa|nych firmy |ZOLACIA - IAROCIN S.A., odmiany

JARBIT, IARPLAST, SUPERNoVĄ
o izolacja cieplna zpŁyt styropianowych typu EPS lub XPS,lub zpŁyttypu PIĘ lub skalnej wełny

mineralnej, lub układu mieszanego ze skalnej wełny mineralnej i polistyrenu spienionego, lub
bez zastosowania izolacji cieplnej na części nośnej z elementÓw żelbetowych,

o warstwa nośna z elementÓw żelbetowych zaprojektowanych i r4rykonanych zgodnie z Polskimi
Normami: płyt żelbetowych pełnych, kanałowych (wielootworowych), żebrowanych
(panwiowych i korytkovvych).

5 Wymagania w zakresie odporności ogniowei dachÓw

Wymagania w zakresie odporności ogniowej dachÓw wynikają zazwyczaj z postanowieri warunkÓw
technicznych [1] S 216 ust. 1 i/lub S 218 ust. 1 i ust. 2.

Wymagania mogą być rÓwnież formułowaneprzezinwestorÓw, ale na poziomie nie niższym, niż wynika
to z obowi4zuj4cych warunkÓw technicznych.
Wymagania w zakresie odporności ogniowej dachÓw, moga rÓwnież za|ezeć od układu konstrukcyjnego
budynku i ewentualnych dodatkowych funkcji, jakie zapewnia dach np. jeżeli podwieszone są do niego
elementy instalacji, ktÓre maj4 spełniać wymagania w zakresie odporności ogniowej wynikaj4cej np.

z konieczności odprowadzania ciepła i dymu (przewody oddymiaj4ce) lub zapewniać ci4głość dostaw
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energii i/lub sygnałuprzez czas wymagany do uruchomienia i działaniaurz4dze służ4cych ochronie
przeciwpozarowej (np. zespoły kablowe).

6 Ocena techniczna
odporność ogniowa dachÓw warstwowych wykonywanych zgodnie z opisem w punkcie 4 jest nie
nizsza, niż klasa odporności ogniowej warstwy nośnej z elementÓw żelbetowych zaprojektowanych
i wykonanych zgodnie z Polskimi Normami - płyt żelbetowych pełnych, kanałowych
[wielootworowych) oraz zebr owanych (panwiowych i korytkowych) tj.

o REI 15 w przypadku przegrody z elementÓw żelbetowych o klasie odporności ogniowej
co najmniejREl 15,

REI 20 w przypadku przegrody z elementÓW żelbetowych o klasie odporności ogniowej
co najmniej REI20,
REI 30 w przypadku przegrody z elementÓw żelbetowych o klasie odporności ogniowej
co najmniej REI 30,

REI 45 w przypadku przegrody z elementÓw żelbetowych o klasie odporności ogniowej
co najmniejREI45,
REI 60 w przypadku przegrody z elementÓw żelbetowych o klasie odporności ogniowej
co najmniej REI60.

Elementy żelbetowe powinny być wykonane zgodnie z obowiqzuj4cymi normami lub
aprobatami/krajowymi lub europejskimi ocenami technicznymi. odporność ogniową elementÓw
żelbetowych można ustalać zgodnie z norm4 [3].
Klasa odporności ogniowej uszczelnie przejść instalacyjnych (np. uszczelnienia przejść rur
spustowych lub kabli/przewodÓw instalacji elektrycznych) a także klasa odporności ogniowej złączy
liniowych elementÓw żelbetowych nie może być nizsza niż wymagana klasa odporności ogniowej
elementÓw żelbetowych zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z Polskimi Normami: płyt
żelbetowych pełnych, kanałowych (wielootworowych) oraz żebrowanych (panwiowych
i korytkowych) tj.

o EI 15 w przypadku przegrody z elementÓw żelbetowych o klasie odporności ogniowej REI 15,
o EI 2o w przypadku przegrody z elementÓw żelbetowych o klasie odporności ogniowej REI 20,
o EI 30 w przypadku przegrody z elementÓw żelbetowych o klasie odporności ogniowej REI 30,
o EI 45w przypadku przegrody z elementÓw żelbetowych o klasie odporności ogniowej REI 45,
o EI 60 w przypadku przegrody z elementÓw żelbetowych o klasie odporności ogniowej REI 60.

7 Uwagi koricowe

opinia przedstawiona W punkcie 6 dotyczy wył4cznie odporności ogniowej dachÓw warstwowych
z papami zgrzewa|nymi firmy "IzoLAcIA - IAROCIN" S'A., ktÓrych część nośna wykonana jest w postaci
przegrody z elementÓw żelbetowych.
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