
CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ZAKŁADoWEJ KoNTRoLl PRoDUKCJ!

Nr 1434-CPR-0059
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 3o5/2o11 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporządzenie CPR), niniejszy certyFikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Wyroby asFaltowe na osnowie do pokryć dachowych

(nazwy handlowe, rodzaj osnowy' rodzaj powtoki oraz zastosowanie wyrobów wymieniono w zatączniku
do certyFikatu)

wprowadzone do obroLu pod nazwą lub znakiem Firmowym pŻez.,

IZOLACJA.JAROCIN S. A.
ul. Poznańska 24.26, 63.200 Jarocin

i wyprodukowane w zaktadzie produkcyjnym:

IZOLACJA.JAROCIN S. A.
ut. Poznańska 24-26, 63.200 Jarocin

Niniejszy certyFikat poEwierdza, że wszystkie postanowienia doEyczące oceny i weryFikacjisŁatości
wtaściwości użytkowych okreś[one w Zatączniku ZA normy:

EN 13707:2004+A2:2009
(PN-EN 13707+A2:20121

w ramach systemu 2+ są stosowane oraz, że:

zaktadowa kon tro[a produ kcji spetnia mające zastosowa nie wyma ga nia.

Niniejszy certyfikat zostat wydany Po raz pierwszy w dniu 25 sierpnia 2006 r. jako 1434-CPD-oo59, zosŁat
znowelizowany W dniach 16 czerwca 2008 r., 15 kwietnia 2010 r',26 tistopada 2012 r.,27 pażdziernika
2015 r, oraz 28 luLego 20f0 r', pozos|anie ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny
iweryFikacji statości wtaściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie
ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony [ub coFnięty przez noLyFikowanq
jed nostkę ce rtyFi kują cą za ktadowę kon trolę prod u kcji.

Gdańsk, dnia 28 [utego 2o2o r.

mgr Anna
czŁoNEK z

Ważność niniejszego certyfikatu może być
potwierdzona na stronie: www.pcbc,gov.pl
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zfuŁĄczN I K Do CERTYFI KATU
zGoDNośc I ZAKŁADoWEJ KoNTRoLI PRoDU KcJ l

Nr 1 434-CPR-0059
Wydanie B - zatącznik do certytikatu z dnia 28 lutego 2o2o r.

(zastępuje wydanie A z dnia 28 lutego 2020 r.)

CertyFi ka t dotyczy nasEę pujących wyrobÓw:

Tablica 1. Wyroby do pokryć dachowych z pap asFaltowych w sysLemach wielowarstwowych, bez statego ciężkiego
ab-p-lecze n ia powie rzch n i.

L.p. Nazwa handlowa wyrobu Rodzaj
osnowy

1 Papa asFaltowa zgrzewatna wierzchniego krycia JARBIT PLUS G200 542 G AN
z. Papa asFalLowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT - V80 S42 GV AN
3. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT V80 S42 GV AN
4. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT V80 S42 PRO CV AN
5. Papa asFattowa zgrzewalna podktadowa JARBIT V80 S40 GV AN
6. Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa JARBIT PLUS G200 S40 G AN
7. Papa astaltowa zgrzewalna podktadowa JARBIT ELAST PY PV200 S35 PV AME
8. Papa asFaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT ELAST PY PV200 S52 PV AME
9. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT ELAST PY PV 200 S52 PRO PV AME
'10. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT BINCO PY PV200 S40 PV AME
11 Papa asFaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT COMBO PYE PV250552 WPV AME
12. Papa asFaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST BRAVO PYE PV 2OO 542 PV AME
13. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST POLO PYE PV 250 S52 PV AME
14. Papa asFaltowa podkładowa P/400 / 1200 T AN
15 Papa asFaltowa podktadowa P/400 T AN
16. Papa asFaltowa podktadowa P/333 T AN
17. Papa asfaltowa podktadowa R 330 H besandet T AN
18. Papa asfalLowa podktadowa R 50o H besandet/Taśma bitumiczna T AN
19. Papa asfalLowa wierzchniego krycia W/40O/1200 T AN
20. Papa asFaltowa wierzchniego krycia W/4OO/1200 stalowa T AN
z1 Papa asfaltowa wierzchniego krycia Ę400 szara T AN
zz. Papa astaltowa wierzchniego krycia Ę64 GV AN
23. Papa asFaltowa wierzchniego krycia WV/64 CV AN
24. Papa asFaltowa wierzchniego krycia V 13 beschifert GV AN
25. Papa asFaltowa podkta dowa P/64 / Papa asfaltowa podktadowa Vl3 besandet GV AN
26. Papa asfallowa podktadowa PV/64 GV AN
f7. Papa asfaltowa podktadowa PV/60 CV AN

28. Papa asFaltowa zgrzewalna V60 54 GV AN

Symbole:
AN - asfalt oksydowany z wypetniaczem mineratnym
AME - asfalt modyFikowany elastomerem z wypetniaczem
mineratnym
G - tkanina szklana

GV - welon z wtÓkien szklanych
PV - wtÓknina poliestrowa
T - Eektura budowlana
WPV - wtÓknina poliestrowa wzmocniona wtÓknem szklanym

Gda sk, dnia 22 kwietnia 2020 r.

w.żność nini.jsz.go ce.tyfił.tu moż. bltć
potwi..dzon. n. śt.oni.: www.pcbcrgov.pl
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