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BIURO CERTYFIKACJI W KATOWICACH

CERTYFIKAT ZGODNOSCI ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1454 - CPR - 1001

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ( Rozporzadzenie CPR ), niniejszy certyfikat odnosi sig¢ do wyrobu budowlanego

Elastyczne wyroby wodochronne.
Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé dachowych.

Wykaz certyfikowanych wyrobow, wfasciwosci uzytkowe i zamierzone zastosowanie
okreslono w Zafgczniku do Certyfikatu

wyprodukowanego przez

., IZOLACJA — JAROCIN ” S.A.
ul. Poznanska 24-26, 63 — 200 Jarocin

w zaktadzie produkcyjnym

» IZOLACJA - JAROCIN ” S.A.
ul. Poznanska 24-26, 63 — 200 Jarocin

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, okreslone w zatgczniku ZA normy

PN-EN 13707+A2:2012
IDT. EN 13707:2004+A2:2009

w systemie 2+ w odniesieniu do wtasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie
sg stosowane oraz , ze

zakladowa kontrola produkcji spetnia wszystkie wymagania okreslone dla tych
wilasciwosci uzytkowych

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 17.03.2014r. i pozostaje wazny, dopoki
nie zmienig sie metody badan i/lub wymagania dotyczace zaktadowej kontroli produkcji, zawarte
w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny witasciwosci uzytkowych zadeklarowanych
zasadniczych charakterystyk oraz sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng
istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub wycofany przez jednostke
certyfikujacq zaktadowa kontrole produkcji.
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Biura Certyfikacji w Katowicach

DYREKTOR
Oddziatu Zamiejscowego IMBiGS
w Katowicach

Katowice, dnia 17 marca 2014 r.
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOSCI ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
Nr 1454 - CPR - 1001, wydanego w dniu 17 marca 2014 r.

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW

Wydanie Nr 18, data wydania: 22.04.2025 r.

Producent »IZOLACJA — JAROCIN” S.A.
ul. Poznanska 24-26, 63-200 Jarocin

Zakfad produkcyjny »IZOLACJA - JAROCIN” S.A.
ul. Poznanska 24-26, 63-200 Jarocin
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SIEC BADAWGZA LUKASIEWICZ -
WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
Jednostka Notyfikowana Nr1454

Centrum Jakosci i Certyfikacji

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOSCI ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
Nr 1454 - CPR - 1001
WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW

tukasiewicz
WIT

Odpornosc¢ Wodoszczelnose | Wytrzymatosé | Wytrzymatoéé | Wiasciwosci mechaniczne przy | Odpornosé Odpornos¢ Wytrzymatos¢ | Odpornosé Gietkos¢é Qdpornosé
na dziatanie zfgczy na ztgczy na rozcigganiu na uderzenie | na obcigzenie na na w niskiej na starzenie
ognia oddzieranie $cinanie statyczne rozdzieranie | przerastanie | temperaturze sztuczne
zewnetrznego (gwozdziem) korzeni
maksymalna wydtuzenie
Reakcja na _sHa_
ogien zaktad zaktad rozciagajaca
podtuzny podiuzny kierunek kierunek kierunek
wzdtuz wzdituz wzdtuz
zaktad zaktad kierunek kierunek kierunek
poprzeczny poprzeczny w poprzek w poprzek w poprzek
Klasa kPa N/50mm N/50mm N/50mm % mm kg N RXe ¢

Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

JARPLAST GLOBO PYE PV200 S45

'Wydano po raz pierwszy : 26.04.2022 r.

Przeznaczenie: Do wykonywania pokry¢ dachowych jako warstwa wierzchnia.

Diugos¢ [m]: 25,0 Szerokosé [m): 20,99 Grubosc [mm]: 4,5 £ 10%

Ostatnia zmiana: 15.05.2023 r.
gamg;} 10 NPD NPD 800 + 250 40 %10 NPD NPD 200 + 100 NPD -20 95+ 10
ROOF
650 % 250 40 £ 10 200 + 100
E

Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa

JARPLAST BRAVO PYE PV200 S35

Wydano po raz pierwszy : 26.04.2022 r.

Przeznaczenie: Do wykonywania pokry¢ dachowych jako warstwa podktadowa.

Dlugos¢ [m]: 210,0 Szerokos¢ [m]: 20,99 Grubosé [mm]: 3,5 £ 10%

Ostatnia zmiana:  15.05.2023 r.
Broor(t1) NPD NPD 800 + 200 40 £ 20 NPD NPD 200 + 50 NPD -15 NPD
Broor(t2) 10
600 * 200 40 £ 20 150 £ 50
E
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